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Вытяжные зонты ВЗ-2 островные
* Прочерк в графе стоимости зонта обозначает, что модификация на данный момент не производится.

Уточняйте возможность производства у менеджеров.

Стоимость  установки потолочных светильников Сп(х)

Цена установки 1-го потолочного светильника для пристенного зонта

 – 2500 р., каждого последующего – 300 р.

При установке светильников вылет увеличивается на 150мм
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6480 7490 8350 8930 10250 12290 14690

9360 10225 11230 11665 12985 15025 17425

12095 13105 13970 14545 15865 17905 20305

14975 15840 16850 17280 18600 20640 23040

16415 16850 17280 18865 20185 22225 24625

17712 18720 19585 20160 21480 23520 25920

21460 22465 23330 23905 25225 27265 29665

24335 25200 26210 26640 27960 30000 32400

36430 37440 38305 38880 40200 42240 44640

42050 43055 43920 44495 45815 47855 50255

48670 49535 50545 50975 52295 54335 56735

58895 59905 60770 61345 62665 64705 67105
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Б , ширина вытяжной 

зоны, м
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Угол наклона фильтров ~ 45º

ВЗ-2.1-1,6

ВЗ-2.1-1,8

ВЗ-2.1-2,0

Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными
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Изготовление из нержавеющей стали AISI 430 1,0мм сварные

Жироулавливающие фильтры в комплекте изготавливаются из                                                         

нержавеющей стали AISI 430 0,5мм.

патрубок для слива жира 3/4"                                                                                                                                                                   

Вытяжные патрубки по заявке,стоимость входит в цену.                                                                   Выбор 

типа крепления зонта осуществляется по согласованию .                                                              По 

умолчанию устанавливаются резьбовые втулки М8 в углах верхней плоскости зонта.                                 

Установка резьбовых втулок для зонтов весом более 120 кг. не допускается.                                                    

Оборудование в мягкой упаковке пленка-стрейч.                                                                                         

Жесткая упаковка по заявке за отдельную цену.                                                                                             

Скидки определяются в зависимости от варианта изготовления, размера зонтов и объема заказа.

Обозначение зонта                                                                                                                                              

ВЗ-2.(модель по углу наклона фильтров)-(А длина по которой расположены фильтры) х                     

(Б ширина, вылет) х (Н  высота) , например  ВЗ-2.1-1,2х0,62х0,4

Цена, руб. c НДС

300 350

Угол наклона фильтров ~ 60º

          Высота, h, мм.          

Обозначение                    

ВЗ-2.(мод.) - (А)

Б , ширина вытяжной 

зоны, м
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15695 16560 17280 17855 19175 21215 23615

16990 17424 18000 19440 20760 22800 25200

18430 19440 20160 20880 22200 24240 26640

22030 23040 23905 24480 25800 27840 30240

25200 25775 26930 27215 28535 30575 32975

37010 38160 38880 39600 40920 42960 45360

42770 43490 44495 45215 46540 48580 50980

49110 50115 51265 51695 53015 55060 57460

59620 60480 61490 61920 63240 65280 67680
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Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными

ВЗ-2.2-1,2
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