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Вытяжные зонты ВЗ-1.2-Ах0,7х0,58   пристенные

Приточно-вытяжные ВЗП-1.2-Ах0,7х0,58    пристенные

Фиксированная ширина (700мм) и высота (580мм)

Стоимость  установки потолочных светильников Сп(х)

Цена установки 1-го потолочного светильника для пристенного зонта

 – 1500 р., каждого последующего – 250 р.

Размеры, м. Цена, руб.

(длина; ширина; высота) с НДС

Вытяжные зонты

ВЗ-1.2- 0,5 х 0,7х0,58 0,5 х0,7х0,58 8265

ВЗ-1.2- 0,8 х 0,7х0,58 0,8 х0,7х0,58 10930

ВЗ-1.2- 1,0 х 0,7х0,58 1,0 х0,7х0,58 13620

ВЗ-1.2- 1,2 х 0,7х0,58 1,2 х0,7х0,58 16160

ВЗ-1.2- 1,4 х 0,7х0,58 1,4 х0,7х0,58 18560

ВЗ-1.2- 1,6 х 0,7х0,58 1,6 х0,7х0,58 20430

ВЗ-1.2- 1,8 х 0,7х0,58 1,8 х0,7х0,58 22985

ВЗ-1.2- 2,0 х 0,7х0,58 2,0 х0,7х0,58 24760

ВЗ-1.2- 2,5 х 0,7х0,58 2,5 х0,7х0,58 32320

ВЗ-1.2- 3,0 х 0,7х0,58 3,0 х0,7х0,58 40940

ВЗ-1.2- 3,5 х 0,7х0,58 3,5 х0,7х0,58 44550

Обозначение

Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. 

Возможно изготовление разъемных зонтов. Коэффициент - 1,05.
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Изготовление из нержавеющей стали AISI 430 1,0мм сварные

Жироулавливающие фильтры в комплекте изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 0,5мм.

Патрубок для слива жира 3/4"                                                                                                                                                                                                           

Вытяжные/приточные патрубки по заявке,стоимость входит в цену.                                                                                                                                                           

Выбор типа крепления зонта осуществляется по согласованию .                                                                                                                                                                    

По умолчанию устанавливаются резьбовые втулки М8 в углах верхней плоскости зонта.                                                                                                                 

Установка резьбовых втулок для зонтов весом более 120 кг. не допускается.                                                                                                                     

Оборудование в мягкой упаковке пленка-стрейч. Жесткая упаковка по заявке за отдельную цену.                                                                                             

Скидки определяются в зависимости от варианта изготовления, размера зонтов и объема заказа.



ВЗ-1.2- 4,0 х 0,7х0,58 4,0 х0,7х0,58 51995

Приточно-вытяжные зонты

ВЗП-1.2- 0,5 х 0,7х0,58 0,5х0,7х0,58 10750

ВЗП-1.2- 0,8 х 0,7х0,58 0,8 х0,7х0,58 14200

ВЗП-1.2- 1,0 х 0,7х0,58 1,0 х0,7х0,58 17705

ВЗП-1.2- 1,2 х 0,7х0,58 1,2 х0,7х0,58 21010

ВЗП-1.2- 1,4 х 0,7х0,58 1,4 х0,7х0,58 24125

ВЗП-1.2- 1,6 х 0,7х0,58 1,6 х0,7х0,58 26560

ВЗП-1.2- 1,8 х 0,7х0,58 1,8 х0,7х0,58 29880

ВЗП-1.2- 2,0 х 0,7х0,58 2,0 х0,7х0,58 32180

ВЗП-1.2- 2,5 х 0,7х0,58 2,5 х0,7х0,58 42015

ВЗП-1.2- 3,0 х 0,7х0,58 3,0 х0,7х0,58 53220

ВЗП-1.2- 3,5 х 0,7х0,58 3,5 х0,7х0,58 57915

ВЗП-1.2- 4,0 х 0,7х0,58 4,0 х0,7х0,58 67600
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Зонты длиной более 2,0 м. изготавливаются составными (из двух частей), неразъемными. 

Возможно изготовление разъемных зонтов. Коэффициент - 1,05.


